
Daxom / Naviels 
Harici Boylerli Elektrikli Kombi

Yaşamınıza Yakışan Konfor ve Güven



Harici Boylerli Elektrikli Kombi

Daxom / NAVİELS 6~48 kW

GENEL ÖZELLİKLER
Ÿ Tam modülasyonlu çalışma ile yüksek verim
 Harici boyler ile anında ve kesintisiz sıcak suŸ
 Dokunmatik ve kullanımı kolay şık kontrol paneliŸ
 Boyler sıcaklığını kontrol panelinden ayarlamaŸ

   ve ayarları görüntüleyebilme
 Üç faz veya tek fazla çalışabilme özelliğiŸ
 Günlük veya haftalık yedi program belirleyebilmeŸ
 Her program için farklı çalışma sıcaklığı Ÿ

   belirleyebilme
 Yerden (düşük sıcaklık) ve radyatör ısıtma Ÿ

   seçeneği
 Güneş enerjisi sistemi ile uyumlu çalışabilmeŸ
 Dahili üç yollu vanaŸ
 Üç kademeli pompaŸ
 Pompa ve üç  yollu vana için anti-blokaj sistemiŸ
 Üç kademeli güç ayarıŸ
 Yaz-kış konum seçeneğiŸ
 İkili donma koruma sistemi Ÿ
 Aşırı ısınma emniyet sistemiŸ
 Akış kontrol emniyet sistemiŸ
 Susuz çalışma emniyet sistemiŸ
 İkili aşırı basınç emniyet sistemiŸ
 Otomatik hava atma purjörüŸ
 İkinci pompa bağlama seçeneğiŸ
 %99 verimŸ
 Yaygın servis ağıŸ

Isı Cihazları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Namık Kemal Mahallesi Marmara Caddesi No:74

34702  -  ÜMRANİYE / İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: (0216) 369 85 36 - 360 23 40 - 360 71 21

www.daxom.com.tr

Isı Cihazları San. ve Tic. Ltd. Şti., herhangi bir zamanda ve önceden uyarmaksızın bu broşürde 

yer alan teknik özellikleri ve bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar. 

Elektrikli Kombi
Naviels

Model

UKDAX-20HBT

UKDAX-40HBT

UKDAX-12HBT

UKDAX-16HBT

UKDAX-18HBT

UKDAX-36HBT

Teknik Özellikler

UKDAX-30HBT

UKDAX-24HBT

Güç 
(kW)

20

40

12

16

18

36

48

30

24

Boyutlar
Y*G*D (mm)

700*400*230

700*400*230

700*400*230

700*400*230

700*400*230

700*450*300

700*450*300

700*450*300

700*450*300

Ağırlık
(kg)

3~400 V, 50 Hz Elektrikli Harici Boylerli Kombi

23,5

25,0

25,0

25,0

25,0

32,2

35,4

35,4

35,4UKDAX-48HBT

UKDAX-10HBT 10 700*400*230 23,5

UKDAX-12HBM

UKDAX-16HBM

UKDAX-18HBM

12

16

18

700*400*230

700*400*230

700*400*230

1~220 V, 50 Hz Elektrikli Harici Boylerli Kombi

23,5

25,0

25,0

UKDAX-10HBM 10 700*400*230 23,5

UKDAX-6HBM 6 700*400*230 23,5

* Tablo, ısı kaybı ve kullanım olmadığı varsayılarak yaklaşık olarak 
   hesaplanmıştır. Çeşitli sebeplerle süreler değişiklik gösterebilir. 
**Farklı kapasiteli boylerlerin ısınma süreleri için firmamızla iletişime geçiniz. 
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Boyler Kapasitesi (litre)  ∆t=50°C 
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*Isıtma 
Süresi

(dakika)

58 93 116 174 233 291 465 581 8726

10

7

9

16

12

14

19

15

17

29

22

26

39

29

35

48

36

44

78

58

70

97

73

87

145

109

131

36

48

40

Max. Çalışma Basıncı

Min. Çalışma Basıncı

Boyler Çalışma Ayar Sıcaklığı

Kalorifer Çalışma Ayar Sıcaklığı

Kalorifer Bağlantıları

bar

bar

3

1

°C

°C

35-65

10-80

3/4

Genel Teknik Özellikler

 inch 

Boyler Bağlantıları

Su Dolum Bağlantısı 1/2 inch 

 inch 3/4

1- Kalorifer gidiş bağlantısı
     2- Boyler serpantini gidiş bağlantısı
         3- Boyler serpantini dönüş bağlantısı
            4- Su besleme bağlantısı
                5- Kalorifer dönüş bağlantısı
                   6- Su besleme musluğu
                       7- Emniyet ventili tahliye çıkışı

1 2 3 4 5

67
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	2: arka

