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Değerli Daxom Kullanıcısı, 

Cihazın fonksiyonunu doğru olarak yerine getirmesi ve güvenliğiniz için cihazın 

montaj ve kullanımı esnasında kullanma kılavuzunda belirtilen talimatlara uyunuz. 

Yetkisiz olarak montaj veya bakım yapılması halinde, cihaz garanti kapsamından 

çıkacaktır. Buna ek olarak üründe meydana gelebilecek bir bozukluk veya kazadan 

firmamız sorumlu olmayacaktır.  

Lütfen bu kullanma kılavuzunu daha sonra referans almak üzere iyi koşullarda 

saklayınız. 

 

 Cihaz montajı yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Lütfen bölgenizdeki yetkili 

satıcılarımız veya gaz dağıtım şirketi (EGO, İGDAŞ, BOTAŞ, İZGAZ, vs.) 

tarafından yetkilendirilmiş firmalar ile temasa geçiniz. Cihazı kendiniz çalıştırmayı 

denemeyiniz. 

 LPG gazı kullanmanız halinde zemin seviyesinin altında kalan yerlere cihaz 

montajını yaptırmayınız. 

 Cihazın kullanacağınız gaz tipine uygun olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz. 

 Esnek bağlantıların güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayınız. 

 Şofben bacasının havalandırma boşlukları, aydınlıklar, balkonlar gibi bina içinde 

kalan kısımlara verilemez. Bu konuda firmamıza veya yetkili servislerimize 

danışınız. 

 Cihaz 220 V gerilim ile çalışmaktadır. Şebeke geriliminin 220 V olmasını 

sağlayınız. 

 Şofben, orijinal baca seti ile yakma havasını dış ortamdan alan ve yanma sonucu 

oluşan gazları yine dış ortama veren hermetik bir cihazdır. Bu nedenle ürün ile 

birlikte verilen orijinal baca setinin kullanılması zorunludur. Bina bacalarına 

kesinlikle bağlamayınız. 

 Şofbenin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirtilen kullanım ömrü 10 

yıldır.  

 

 

1. GÜVENLİK UYARILARI 
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Dijital sabit su sıcaklığı ayarlama özelliği: Su sıcaklığı ayarladığınız sıcaklıkta sabit 

kalır. 

Yakıt tasarrufu: Cihazınız ayarlanan su sıcaklığında sabit olarak çalışabildiği için 

yakıt sarfiyatı azalmaktadır. 

Otomatik su kontrollü açma / kapama sistemi; Su musluğu açıldığında şofben 

otomatik olarak devreye girecek ve sıcak su akışı sağlanacaktır. Su musluğu 

kapatıldığında şofben otomatik devreden çıkacak ve su ısıtması duracaktır.  

Düşük basınçlı su ile çalışabilme özelliği: Yüksek apartman dairelerinde oluşan 

düşük su basıncı probleminden etkilenmez. 

Sıcaklık kontrol ayar butonları: Kullanıcıların arzu ettikleri farklı su sıcaklığını elde 

etmelerini sağlar. 

Yüksek basınç emniyet sistemi ile su basıncı gereğinden yüksek olduğunda 

güvenlik valfı devreye girerek fazlalık suyu dışarı tahliye edecektir. 

Yüksek sıcaklık emniyet sistemi ile suyun gereğinden fazla ısınması halinde gaz 

otomatik olarak kesilecek ve şofbenin zarar görmesi engellenecektir. 

Şofben içerisindeki tutuşma öncesi üfleme (hava fanı tutuşmadan 2~4 saniye önce 

hava üfler.) ve servis sonrası üfleme ( hava fanı su kesildikten ve alev söndükten 

sonra 10 saniye boyunca çalışır)  özellikleri ile cihaz içindeki gazlar egzost edilir. 

Yanma sisteminin emniyetli ve güvenilir tasarımı sayesinde, hava yanmayı 

sağlamak amacıyla ortam dışından fan ile alınır ve yanma sonrası tekrar dışarı 

verilir. 

Sürekli elektronik tutuşturma sistemi ile tutuşturmada %100’lük bir başarı elde edilir. 

Cihaz çok amaçlı emniyet sistemi ile donatılmıştır. Güç kesintisi, fan arızası, atık 

gaz borusunun tıkanması veya güçlü ters rüzgâr esintilerinde şofbene tekrar güç 

verilse dahi şofben gazı otomatik olarak kesecek ve otomatik tutuşturma sistemini 

devre dışı bırakacaktır. Bu durumda şofbenin yeniden çalıştırılması gerekecektir. 

Led ekran: Kullanım ile ilgili bilgi verir. Çalışma durumunda su akışının olduğunu, 

fanın çalıştığını, alev oluştuğunu, su sıcaklığı ayar değerini ve uyarıları 

görebilirsiniz. Arıza durumunda arıza kodları ile arızanın sebebi hakkında bilgi verir. 

 

2. ŞOFBENİNİZİN ÖZELLİKLERİ VE KARAKTERİSTİKLERİ 
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3. ŞOFBENİNİZİN KONFİGÜRASYONU 
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Kumanda paneli şofbenin üzerine entegre olmayıp, uzaktan kontrol imkânı 

sağlamaktadır. Aynı şofbende en fazla üç kumanda paneli kullanılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Kumanda Paneli Konfigürasyonu 
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Model UKDAX-20VT UKDAX-26VT 

Cihaz Tipi C13 

Montaj Tipi Bina İçi Duvara Montaj 

Gaz Kategorisi II2H3 B/P 

Gaz Tipi LPG (G30/G31) – Doğalgaz (G20) 

Gaz Basıncı LPG (30 mBar) – Doğalgaz (20 mBar) 

Nominal Isı Yükü (Q) 39,65 kW 49,7 kW 

Nominal Gücü (P) 34,88 kW 45,35 kW 

Gaz Tüketimi 
LPG 3,10 Kg/h 3,89 Kg/h 

NG 4,13 m3/h 5,18 m3/h 

Çalışma Basıncı 
Max. 10 Bar 

Min. 0,2 Bar 

Su Sıcaklık ayarı 
Max. 60 oC 

Min. 35 oC 

Minimum Su Debisi 3 l/dak. 

Elektrik Bağlantısı  220 V / 50 Hz 

Güç Tüketimi 50 W 

Gaz Girişi  3/4” 

Su Giriş / Çıkış 3/4” 

Temiz Hava  Ø 125 mm 

Atık Gaz Ø 80 mm 

Ölçüler (E*B*Y) 468*277*745 mm 

Ağırlık 23,5 Kg 

 

 

 Şofben montajı yetkili personel tarafından yapılmalıdır.  

Lütfen yetkili gaz idaresi (EGO, İGDAŞ, BOTAŞ, İZGAZ, vb) tarafından 

yetkilendirilmiş taahhüt firmaları ile temasa geçiniz. Cihazı kendiniz çalıştırmayı 

denemeyiniz. 

 

 Atık gaz borusu binanın genel bacasına veya havalandırma boşluğuna monte 

edilmemelidir. Atık gaz borusu mutlaka bina dışına çıkmalıdır. Geçit ve 

koridorlara, dar saçak aralıklarına, binaların havalandırma ve aydınlık 

boşluklarına, balkonlara (açık veya kapalı), asansör boşlukları ve atık gaz 

çıkışını engelleyen çıkıntılı yapı kısımlarının altlarına, başka birimlere temiz hava 

4. TEKNİK BİLGİLER 

 

5.1. Montaj Şartları ve Güvenlik Uyarıları 

 

5. ŞOFBENİNİZİN MONTAJI 
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sağlayan açıklıklara, doğrudan rüzgâr direncine maruz kalabilecek yerlere çıkış 

yapılmamalıdır. Hava giriş borusunun açık ucu monte edildiği duvardan en az 

100 mm uzakta olmalıdır. 

 

 Yoğuşmuş suyun veya yağmur suyunun cihaza doğru geri akışını engellemek 

için atık gaz borusunun ortam dışında kalan kısmı yatayla 3 derece açı yapacak 

şekilde aşağıya eğimli yerleştirilmelidir. 

 Atık gaz borusuna yönelik güçlü rüzgâr esintileri cihazın fonksiyon dışı kalmasına 

sebep olabilir. 

 Şofbenin monte edildiği ortam onarım veya bakım esnasında bloke edici, 

engelleyici parça ve çıkıntılardan uzak olmalı; cihazın çevresinde tamir ve bakım 

için yeterli boşluk bulunmalıdır. 
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 Yanıcı veya patlayıcı madde ve eşyalar şofbenden kesinlikle uzak tutulmalı, aynı 

ortamda bulunmamalıdır. 

 Montaj sonrası duvarda atık gaz borusu için açılan delik yanmaya dayanıklı 

malzeme ile doldurulmalı ve yalıtılmalıdır. 

 Şofbenin elektrik bağlantısı topraklamalı olmalı ve 6 amper sigorta bulunmalıdır. 

 Şofbeninizin monte edildiği duvar şofben ağırlığını taşıyabilecek kadar mukavim 

olmalıdır. 

 Şofbeninizi güç kaynakları üzerine montajı yapılmamalıdır. 

 

 Montaj yapılacak duvarın cihazın dolu ağırlığını taşıyabileceğinden ve montaj 

malzemesinin güvenle sabitlendiğinden emin olunmalıdır. 

 Şofbeni monte ederken herhangi bir kazadan sakınmak için dikkatli olunuz.  

Yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak seçilen yere şofben montaj yapmak için; 

 Montaj delikleri ölçülerine göre cihazın altından ve üstünden en az ikişer adet 

olmak üzere uygun çapta delik deliniz. 

 Deliklere uygun çaplı dübelleri sabitleyiniz. 

 Duvara 135 mm çaplı baca çıkış deliğini deliniz. (Atık gaz boruları şofben ile 

birlikte verilmektedir.)  

 Tüm delme işlemleri şofben duvara sabitlenmeden önce yapılmalıdır. Delme 

sırasında oluşan atıkların şofben içine girmemesi için önlem alınmalıdır. 

 Baca deliğinin delinmesinden sonra şofbeni daha önce deldiğiniz deliklere üstten 

ve alttan duvara vidalayınız.  

 Gerektiğinde daha fazla noktadan vidalayınız. 

 

 Bu cihaza uygun özellikli baca kullanılmalıdır.  

 Atık gaz borusu yatayla 3 derece açı yapacak şekilde uç kısmı aşağıya eğimli 

yerleştirilmelidir. 

 Taze hava / atık gaz borusunu açıklıkları dışarıda kalacak şekilde egzoz için 

önceden delinmiş deliğe yerleştiriniz.  

5.2.1. Atık Gaz Borusunun Montajı 

5.2. Şofbenin Duvara Montajı 
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 Dirsek parçasının ilgili ucu şofben bacasına ve diğer ucu da atık gaz borusuna 

geçecek şekilde monte ediniz.  

 

 Kumanda paneli bağlantılarını yapmadan şofbene elektrik vermeyiniz. 

 Uzaktan kumanda paneline çocukların erişimi engellenmelidir. 

 Isı kaynaklarının yanına ve nemli ortamlara kumanda paneli montajı 

yapılmamalıdır. 

 Uzaktan kumandanın üst kapağını kumanda tabanından tornavida ile ayırdıktan 

sonra kumanda tabanını istediğiniz bölgedeki duvara montaj boşluklarından vida 

ile sabitleyiniz. 

 

 Şofben ile kontrol paneli arasında bağlantıyı sağlayacak kabloya verilen 

konnektörü bağlayarak kumanda panelindeki yerine yerleştiriniz. 

 Kablonun diğer ucunu şofbenin altındaki bağlantı yerine sabitleyerek bağlantıyı 

tamamlayınız.  

 Şofbene en fazla 3 adet kumanda paneli bağlanbilir. Kumanda panelleri birbirine 

paralel bağlanmalıdır. 

 

5.3. Uzaktan Kumanda Paneli Montajı ve Şofbene Bağlantısı 
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 Şofbeninizin soğuk su girişine bağlanacak olan şebeke hattında mutlaka vana 

bulunmalıdır. 

 Şebeke hattından cihazın içine pislik girme ihtimali olan tesisatlar da vanadan 

sonra pislik tutucu takılması tavsiye edilir.  

5.4. Su ve Gaz Bağlantılarının Yapılması 
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 Cihazınızın soğuk su girişini soğuk su şebeke hattına, sıcak su çıkışını sıcak su 

hattına 3/4‘’ esnek boruyla bağlayınız. Bağlantılarda su sızıntısını önlemek için 

conta kullanılmalıdır.  

 Su hattı bağlantılarında kesinlikle sıvı conta kullanmayınız. 

 Gaz bağlantısında mutlaka TSE li vana ve esnek boru kullanınız. 

 Gaz hattı bağlantılarında kesinlikle teflon veya sıvı conta kullanmayınız.  

 

 Elektrik tesisatı uygun kesitli kablo ile yeterli ehliyet sahibi personel tarafından 

yapılmalıdır.  

 Cihazın elektriğini tümüyle kesebilecek uygun özellikli ve 6 amper değerine sahip 

sigorta olmalıdır.  

 Sigorta cihaz yakınında ve cihazdan çıkan kablonun gergin olmadan 

bağlanabileceği mesafede bulunmalıdır.  

 Sigorta cihazın alt seviyesinden en az 10 cm yukarıda olmalıdır. 

 Cihazın topraklaması mutlaka yapılmalıdır. 

 Kabloların sigortalara bağlantısı Yetkili Servis tarafından yapılmalıdır. 

 Kabloları doğru yere bağladığınızdan emin olunuz. 

 Kablo bağlantılarının gevşek yapılması kazalara sebep olabilir. 

 

 

6. ŞOFBENİN KULLANIMI 

5.5. Elektrik Bağlantısının Yapılması 
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1 Led ekranda su sıcaklığı ve arıza kodları görülebilir. 

2 Hedef (ayarlanan) su sıcaklık değeri. 

3 Kumanda paneli öncelik göstergesi. 

4 Brülör çalışma (yanma) göstergesi. 

5 Fan çalışma göstergesi. 

6 Su akış göstergesi. 

7 Sıcaklık birimi göstergesi. 

8 Sıcaklık ayar butonları. 

9 Öncelik ataması butonu. 

10 Açma/kapama butonu. 

 

 

 Şofbenin ilk çalıştırmasını Yetkili Servis yapmalıdır. Bunun için bulunduğunuz 

bölgedeki yetkili servis ile irtibata geçiniz.  

 Kullanılan gaz, elektrik ve su özelliklerinin bu kılavuzda ve cihaz üzerindeki 

etikette belirtilen değerlerde olup olmadığını kontrol ediniz.  

 Kumanda paneli bağlantılarını yapmadan şofbene elektrik vermeyiniz. 

 Cihazın tüm bağlantılarının doğru ve eksiksiz olduğundan emin olunuz. 

 

Uzaktan kontrol paneli ile şofben eşleştirilmesi gerekmektedir. Bunun için; 

 Şofbenin bağlı olduğu elektrik sigortasını açınız. 

 

 

 

6.1.1 Kontrol Paneli Eşleştirmesi 

6.1. Şofbenin Çalıştırılması ve Ayarlanması 
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  tuşuna 2 saniye basılı tutunuz. Ekranda “11” kodu görülecektir.  

 

  tuşuna basıp eşleşme onayı vererek çıkabilirsiniz. 

 

  tuşuna basılmazsa da eşleşme bir süre sonra otomatik onaylanacaktır. 

Daha fazla uzaktan kontrol paneli eşleştirmesi için yukarıdaki adımları tekrarlayınız. 

Diğer kontrol panelleri için “12” ve “13” kodları verilecektir. 
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Şofbeni çalıştırmak için aşağıdaki adımları izleyiniz. 

 Şofbenin su giriş vanasını açınız. 

 Şofbenin bağlı olduğu elektrik sigortasını açınız. 

 Şofbenin gaz giriş vanasını açınız. 

  tuşuna basarak cihazı aktikf hale getiriniz. Ekran ışıkları yanacak ve daha 

önce ayarlanan sıcaklık değeri görünecektir. 

 Sıcak su musluğunu açınız. Cihaz ekranında Şofbenin ekranında sırasıyla su 

akışını gösteren  işareti, fanın çalıştığını gösteren  işareti ve birkaç 

saniye sonrada şofbenin suyu ısıtmaya başladığını gösteren  işareti görünür 

ve cihazınız suyu ısıtmaya başlar. Musluktan sıcak suyun akma süresi şofben ile 

musluk arasındaki mesafeye göre değişiklik gösterecektir. 

 

Şofben çalışırken veya bekleme konumunda su sıcaklığı  veya  tuşları ile 35 

oC ile 60 oC arasında değiştirilebilir. Bulunulan sıcaklık değerine göre her 

basmadaki değer artışı farklılık gösterir. 

Sıcaklık 
Aralığı 

Artırma /  
Azaltma 

Ayarlama Durumu 

35-48°C 1°C  veya  tuşuyla çalışma veya bekleme durumunda 
ayarlanabilir 

48-50°C 2°C veya  tuşuyla sadece bekleme durumunda 
ayarlanabilir 

50-60°C 5°C veya  tuşuyla sadece bekleme durumunda 
ayarlanabilir 

 

 

Şofben birden fazla kumanda paneli ile çalışabilir. Böylece farklı yerlerden ihtiyaca 

göre kullanım imkânı sağlar. Şofbene birden fazla kumanda paneli bağlandığında 

hangi panelin şofbeni kontrol edeceği öncelik ataması ile belirlenmesi gerekir. 

6.1.4. Kumanda Paneli Öncelik Ataması Yapılması 

6.1.3. Su Sıcaklığının Değiştirilmesi 

6.1.2. Şofbenin Çalıştırılması 
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Öncelik ataması yapılmamış kumanda paneli şofbenin ayarlarını değiştiremez 

Öncelik ataması yapmak için kumanda paneli üzerindeki  tuşuna basılır. 

Ekranda “PRIORITY” uyarısı görünür. 

 

 

Kısa süreli kapatma için  tuşuna basarak cihazın kapanmasını sağlayabilirsiniz.  

Elektrik beslemesini etkin halde bırakarak donma koruma fonksiyonunun şofbeni 

korumaya devam etmesini sağlayabilirsiniz. Cihaz içerisindeki su sıcaklığının 

5°C'nin altına düşmesi durumunda donma koruma sistemi devreye girerek şofbenin 

donmasını engelleyecektir. 

 Donma koruma sisteminin devreye girebilmesi için elektrik beslemesinin açık 

olması gerekmektedir. 

 

Cihazı uzunca bir süre çalıştırmayacaksanız  tuşuna bastıktan sonra cihaz 

sigortasını ve gaz giriş vanasını kapatınız. Bu durumda cihaz donma koruması 

çalışmayacağı için donma riskine karşı şofben içindeki suyu tamamen boşaltınız. 

Şofbeni tekrar çalıştırmak için 6.1.2’deki adımları uygulayınız. 

 

 Kullanılan gazın etikette belirtilen gaz tipi ile aynı olduğundan emin olunuz. 

Uygun olmayan tipte gaz kullanımı kazaya neden olabilir. 

 Yetkisiz olarak şofbenin onarımını yapmanız veya yaptırmanız tehlikelidir ve 

kazalara neden olabilir. Yetkisiz kişeler tarafından yapılan müdalelerde firmamız 

mesuliyet kabul etmez. 

 Şofbenin etrafında yeterli boşluk olduğundan emin olunuz. 

 Muhtemel gaz sızıntısına karşı her zaman tedbirli olunuz ve gaz kokusu ile 

karşılaşıldığında acilen gaz vanasını kapatınız, kapı ve pencereleri açarak ortamı 

havalandırınız. Gaz ortamdan tamamen tahliye edilmeden önce kesinlikle ortam 

içerisinde telefon görüşmesi yapmayınız, ışıkları açıp kapatmayınız, elektrik 

prizlerine fiş takmayınız veya prizden fiş çıkartmayınız. Böyle bir durumda 

6.3. Alınması Gereken Önlemler 

6.2.2. Uzun Süreli Kapatma 

6.2.1. Geçici Kapatma 

6.2. Şofbenin Kapatılması 



17 

oluşacak herhangi bir alev veya kıvılcımın yangın veya patlamaya sebep 

olacağını unutmayınız.  

 Boruları ve bağlantı hortumlarını düzenli kontrol ediniz. Eğer boru ve 

hortumlardan kaynaklanan bir gaz sızıntısı olduğundan şüphelenirseniz ilgili gaz 

dağıtım şirketinin gaz arıza birimine danışınız. 

 Boru ve bağlantı hortumları dışında bir gaz sızıntısı olduğundan şüphelenirseniz 

bağlı bulunduğunuz bölge servisi ile iletişime geçiniz. 

 Gaz borularını düzenli olarak kontrol ederek, eskimiş veya çatlak boruların yetkili 

kişilerce acilen değiştirilmesini sağlayınız. 

 Şofbenlerde normalin dışında bir yanma sesi duyulduğunda şofbeni kullanmayı 

durdurunuz ve bağlı bulunduğunuz bölge servisi ile iletişime geçiniz.  

 Sıcak suya ilk temasta vücuda değmeden önce suyun sıcaklığını el ile kontrol 

ediniz. 

 

 Yeni montajı yapılan şofbeni dikkatlice kontrol ediniz ve kullanıma başlamadan 

önce doğru çalıştığına emin olunuz. 

 Şofben içinden geçen suyu içmeyiniz. 

 Suyun özelliklerinden (kireçli sular v.b.) dolayı şofben eşanjörünün tıkanmaması 

için tüketici olarak gerekli önlemleri alınız. Şofben eşanjörünün tıkanması garanti 

kapsamı dışındadır. 

 Tesisatınızın basıncı yüksek ise, şofbeninizden geçen su miktarı fazla 

olacağından tesisatta ve cihazınızda gürültü oluşabilir ve tesisatınız zarar 

görebilir. Bu gibi durumlarda cihaz girişine mutlaka basınç düşürücü taktırmanız 

gerekmektedir. 

 Gerekli önlemler alınmadığı takdirde cihaz içi sıcaklığının sıfırın altına düştüğü 

durumlarda şofben içerisinde kalan su donarak cihazınıza zarar verebilir. 

Aşağıdaki bilgileri izleyerek bu durumu engellemeniz mümkündür. 

 Şofbeninizin donma koruması sayesinde cihaz içi sıcaklığının sıfırın altına 

düştüğü durumlarda dahi içerisinde kalan suyun donması önlenebilir. Ortam 

sıcaklığı belirli bir değere düştüğünde şofbeniniz otomatik olarak kısa süre 

çalışarak suyu ısıtacak ve donmayı önleyecektir. Bu sistemin çalışabilmesi 

6.4. Güvenli Kullanım İçin 
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için gaz ve elektrik bağlantısını kesmemeniz ve led ekranının ışıklarının yanık 

durumda yani cihazın çalışır konumda olduğundan emin olunuz.  

 Her ne kadar cihazda donma koruma sistemi olsa da çok soğuk ve rüzgârlı 

havalarda elektrik veya gazın kısa süreli de olsa kesilmesi durumunda donma 

koruma sistemi çalışmayacaktır. Buna önlem olarak cihaz içindeki su tahliye 

edilmelidir.  

 Kullanım sırasında ve kullanımdan kısa süre sonra atık gaz borusuna kesinlikle 

dokunmayınız (Deri yanıklarına karşı). 

 Şofbenin arıza yapması durumunda panik yapmayınız ve ısıtıcıyı kullanmayı 

durdurunuz. Gazı ve elektriği kesiniz bölgenizdeki yetkili servisimize danışınız. 

Şofbeninizden geçen suyun kirli olması cihazınızı olumsuz etkileyebilir. Bunu 

önlemek için cihazın su girişine mutlaka su filtresi takılması gerekmektedir.  

 Evden dışarı çıkacağınız zaman şofbenin elektrik beslemesini ve gazı kesinlikle 

açık bırakmayınız.  

 Yanıcı veya patlayıcı madde ve eşyaları kesinlikle şofbenin yanında 

bulundurmayınız. 
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Ürünün garanti süresi boyunca kullanıcıya ücretsiz servis sağlamaktayız. Kullanım 

sırasında bir problemle karşılaştığınızda lütfen satış sonrası hizmetler 

departmanımız ile temasa geçiniz. Cihazın yetkisiz olarak onarım ve bakımı cihazı 

garanti kapsamından çıkartacaktır. Daha sonra olacak olan arıza ve kazalardan 

firmamız sorumlu olmayacaktır. 

 

 

8. ONARIM ve SERVİS 

 

7. ELEKTRİK ŞEMASI 
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 Şofbenini resetleyerek arıza uyarısından çıkarmak için  tuşuna basılmalıdır. 

Uyarı 

Kodu 
Sebebi Çözümü 

01  Giriş suyu NTC arızası  Yetkili Servisi Arayınız 

10 

 Ateşleme Hatası 

 Alev yok 

 Cihaza gaz gelip gelmediğini kontrol 

ediniz. 

 Ateşleme elektrotunu kontrol ediniz 

 Algılama elektrodunu kontrol ediniz. 

11 

12 

13  Su sıcaklığı 95 oC nin üzerinde  Su debisini kontrol ediniz. 

32  Baca kanalında tıkanma  Baca kanalındaki tıkanmayı ve pislikleri 
giderin. 

40  Fan çalışma hatası  Yetkili servisi arayınız 

50 
 Çıkış suyu sıcaklığı 85 oC ve 
üzerinde 

 Giriş ve çıkış sıcaklıklarını kontrol ediniz 

51 
 Yetkili servisi arayınız 

60 
 Çıkış suyu sıcaklık hatası  Yetkili servisi arayınız 

70 
 Yanlış ayar koruması 

 Cihaz kapasitesini, kullanılan gaz tipini ve 
şofben ayarlarını kontrol ediniz 

 

 

9. ARIZA BULMA-GİDERME TABLOSU 

 



21 

 

        
      
              
 
 
 
 
 
 
                      PROBLEM 
 
 
 
 
       SEBEBİ 

K
o
n
tro

l p
a
n

e
lin

d
e
 ış

ık
 y

o
k
 

S
u
 v

a
n
a
s
ı a

ç
ıld

ığ
ın

d
a
 c

ih
a
z
d
a

 a
te

ş
le

m
e
 g

e
rç

e
k
le

ş
m

iy
o

r 

P
a
tla

m
a
lı y

a
n

m
a

 

K
o
k
u
 v

a
r 

N
o
rm

a
l o

lm
a
y
a

n
 a

te
ş
le

m
e
 s

e
s
i 

D
ü
ş
ü
k
 d

e
re

c
e
d

e
 s

u
 ç

o
k
 s

o
ğ
u

k
 

S
u
 v

a
n
a
s
ı k

a
p
a

n
d
ığ

ı h
a
ld

e
 a

le
v
 s

ö
n

m
ü

y
o
r 

C
ih

a
z
 s

a
b
it s

u
 s

ıc
a
k
lığ

ı v
e

rm
iy

o
r 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÇÖZÜM YOLLARI 

Enerji yok ●        Sigortanızı kontrol ediniz 

Gaz vanası açık değil  ●       
Gaz vanasını açınız veya gaz 
yüklemesi yapınız 

Gaz vanası yarım açık  ● ●      Gaz vanasını tamamen açınız 

Gaz Borusunda hava var  ●       
Cihazda yanma gerçekleşene kadar 
açıp kapayınız 

Su basıncı sabit değil        ● Tesisatçı firma ile görüşünüz 

Normal olmayan basınç  ● ●  ●    Yetkili servisi arayınız 

Su vanası yeterli 
açılmamış 

 ●       Su vanasını tamamen açınız 

Yetersiz taze hava   ●  ●    Cihazın bacasını kontrol ettiriniz 

Aşırı rüzgârlı hava   ●  ●    Rüzgâr geçinceye kadar kullanmayınız 

Donmuş su  ●       Erime olduktan sonra tekrar kullanınız 

Yetersiz su basıncı  ●       Su basıncını kontrol ediniz 

Güç arızası veya cihaz 
açık değil 

 ●       Güç kaynağını açınız 

Yakıcının tıkanması     ●    Yetkili sevisi arayınız 

Eşanjör tıkalı  ●       ● Yetkili servisi arayınız 

Gaz valfi arızalı       ●  Yetkili servisi arayınız 

Ekran arızalı ●        Yetkili servisi arayınız 

Su kontrolde arıza      ● ● ● Yetkili servisi arayınız 

Ateşleme iğnesi düzgün 
durunda değil 

   ●    Yetkili servisi arayınız 

Gaz borusunda veya 
bacada kaçak var 

   ●     
Ana vanayı kapatınız. Yetkili servisi 
arayınız 

Çok fazla dirsek takılı   ●  ●    Uygun montaj alanı seçiniz 
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