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® GENEL OZELLIKLER

* 80 ve 120 litre paslanmaz hizli boyler ile aninda
ve kesintisiz sicak su

* Tam modiilasyonlu calisma ile yiiksek verim

* Dokunmatik ve kullanimi kolay sik kontrol paneli

* 3 faz veya tek fazla calisabilme ozelligi

* Gunliik veya haftalik 7 program belirleyebilme

* Her program icin farkli calisma sicakligi
belirleyebilme

* Yerden (diisiik sicaklik) ve radyator 1sitma secenegi

* Glines enerjisi sistemi ile uyumlu calisabilme

* Pompa ve {i¢ yollu vana icin anti-blokaj sistemi

* Anti-lejyoner fonksiyonu ile hijyenik su saglar

* Boyler hattinda genlesme tanki oldugu icin su
drenaj problemi olmaz

* 10 dakikada kullanima hazir sicak su

* Entegre devir kontrollii sirkiilasyon pompasi

* Mg anot ile korozyona karsi koruma

* 3 kademeli giic ayari

* Yaz-kis konum secenegi

* ikili donma koruma sistemi

* Agir Isinma emniyet sistemi

* Akis kontrol emniyet sistemi

* Susuz calisma emniyet sistemi

+ ikili asin basing emniyet sistemi

* Otomatik hava atma purjorii

* Erp pompa

« kinci pompa baglama secenegi

* %99 verim

* Yaygin servis agi

Paslanmaz hizli boyler

Devir kontrollii
sirkiilasyon pompasi

2 litre boyler
genlesme tanki

Isi Cihazlani San. ve Tic. Ltd. Sti., herhangi bir zamanda ve 6nceden uyarmaksizin bu brostirde

yer alan teknik ozellikleri ve bilgileri degistirme hakkini sakli tutar.

7 litre kalorifer devresi
genlesme tanki

Yer Tipi Boylerli Elektrikli Kombi

Teknik Ozellikler

Giig Boyl_er i Sgsuz B<)*yu£Iar
Model (kW) Kapasitesi | Agirlik Y*G*D
(1) (kg) (mm)
3~400 V, 50 Hz Elektrikli Boylerli Kombi
UKDAX-80Y10BT | 10 80 55 [ 836*600*590
UKDAX-80Y12BT | 12 80 55 [ 836*600*590
UKDAX-80Y16BT | 16 80 55 [ 836600590
UKDAX-80Y18BT | 18 80 55 [ 836*600*590
UKDAX-80Y20BT | 20 80 55 [ 836600590
UKDAX-80Y24BT | 24 80 55 [ 836*600*590
UKDAX-120Y10BT | 10 120 65 [1152*600*590
UKDAX-120Y12BT | 12 120 65 |1152*600*590
UKDAX-120Y16BT | 16 120 65 [1152*600*590
UKDAX-120Y18BT | 18 120 65 |1152*600*590
UKDAX-120Y20BT | 20 120 65 [1152*600*590
UKDAX-120Y24BT | 24 120 65 [1152*600*590
1~220 V, 50 Hz Elektrikli Boylerli Kombi
UKDAX-80Y10BM | 10 80 55 [ 836*600*590
UKDAX-80Y12BM | 12 80 55 [ 836*600*590
UKDAX-80Y16BM | 16 80 55 [ 836*600*590
UKDAX-80Y18BM | 18 80 55 [ 836*600*590
UKDAX-120Y10BM| 10 120 65 [1152*600*590
UKDAX-120Y12BM| 12 120 65 |1152*600*590
UKDAX-120Y16BM| 16 120 65 [1152*600*590
UKDAX-120Y18BM| 18 120 65 |1152*600*590
Teknik Ozellikler Kalorifer K“S”lf;um
Min. Calisma Basinci bar 1 -
Max. Calisma Basinci bar 3 8
Min. Ayar Sicakhgi °C 10 35
Max. Ayar Sicakligi °C 80 65
Baglantilar inch 3/4 12

IAnkastre Montaj Uygulamasi
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